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Ce numéro contient : 
la description des ser- 
rures primées à notre 
grand concours des 
fermetures secrètes; 
le compte rendu des 
dernières inventions 
du Concours Lépine. 


Des articles sur : 

A j L'établissement d’un buffet 

bot dans un angle; 

Une clé à broche; 

L'utilisation des calibres en 
tôle ; 

La construction d’un moule 
en béton; 

Les brevets ; 

Les réponses techniques aux 
lecteurs. 
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Notre grand Concours des Fermetures Secrètes 


CELELLELELELLLLLE 


UNE SERRURE ÉLECTRIQUE DE SURETÉ A SECRET 


FTONSIEUR POULERT à imaginé une SETTUrE 
MI de sûreté électrique qui lui a valu le 













. » x Ca La S 
quatorsième prix de notre CORCOUS. Voici l'aspect présenté par le mécanisme 
AU pène de kà serrure est muni d'un ressort LS « 
d'art qui se loge dans des ecrans, Il est main- de la serrure derite ci-contre. 


tenu par des pièces de maintien dans le sens 
de es deux deplacements. 

Une grande targette de verrouillage, Re 
lement tenue par un chevalet, porte une butée 
et un resort. Cette grande targette peut 
osoiller autour d'un pivot. 

Un genre &e balaneier électrique porte une 
vi de fixation, une petite targette et est 
muni d’un ressort de rappel qui tend à le ra- 
mener constamment dans Sa position, lors- 
qu'ù pivote autour d'un axe. 

a = cireuit électrique comporte, en dehors 
de là pile d'alimentation, un electro-aimant 
et un pivot B en ébonite, qui isole le ressort 
au balaneier. Enfin, un disque est prévu avee 
des trous taraudes, dans lesquels on peut 
rl à volonté un ergot formant butée agis- 

sant sur À grande targette. 

A l'extérieur, le disque perte des chiffres 
de référence. 

Le fonctionnement de cette serrure se fait 
de à façon suivante : on introduit Ia elef dans 
ke canon, et on là tourne sur à droite, en lui 
faisant exécuter un demi-tour. Le disque est 
tourné dans le sens de Ia flèche indique 
«ouverture 2. « 

On introduit une deuxième clef dans le 
canon qui porte la mème letire de référence 
que cette elef, et on peut alors ouvrir le pène 
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en donnant deux tours de E : N < R 
La première clef donne le contact de ma- À ; > £ A à 
nière que le courant passe dans l'électro et N ù- Flectro-Aiment Ÿ 
que là petite targelte fonctionne afin de faire NI NI 
pression sur Ia grande et, de ce fai, solida- N = ù 


riser cette grande targette avec le disque, si, 
à ce moment, l'ergat se trouve en regard de la 
lunette de la grande Haare LS 

Le secret consiste dans à position du disque 
auprès les lettres ou les chiffres qui y sont ©: /#0uSs de l 


és, et cette position seerète peut être JV éaroudet 
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A. Ressort de rappel 
— 8. Pivot en Fax 
ae de à la volonté du ssesseur de Ia RER HOT EX à soknt ressort 
serrure. I lui suflit de placer Font daas l'un &s 
ou l'autre des trous taraudés € 
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Y système de cadenas très intéressant 


Ü- été imagine par M. Desamod et lui 2 
valu le treizième prix de Botre concours. 
Comme on le voit sur les croquis, ke cadenas 
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a k forme spécale avec un anneau 1 et un 
cache-entrée 4. 

Pour fermer le caden2s, op pousse 2 fond 
Tanpeau I, de manière que Fextrémité se 
presente cocrreciement devant l'ouverture 
prévue S, dans le corps du c2denas. Lorsqu'on 








LE CONCOURS DES FERMETURES SECRÈTES 


UN CADENAS A SECRET 


de LB pc 1, lorsqu'elle se trouve bloquée. 

Pour éviter toute manœuvre frauduieue, 
une équetre de butée P cmsolide k système 
de blocage. On double, en outre. b difécuite. 
au moven d'un sysième de serrure qu permet 
de maimiemr là pièce 3 contre k pée C- 

Pour cœk. quand là pièce Z arrive au miliu 
de sa course, La pièce £, en tournant. bise 2 
découvert le trou de kb serrure, de sorte qu'on 
peut mettre en place une clef avec bquelke 


on fait un tour et on L retire encufte_ La ckf 


a donc repoussé vers k gauche une sorte de 
verrou 5. qui glisse dans des pièces M €t N- 

Le verrou s'engage alors dans use rame 
prévue sur L pièce 7. Bien entendu l verrou 
a une hrseur moindre que k raimure. de facon 
que lon puise donner au c2cheentré un 
demitour avant d'être bloqué, ci afn de 
faciliter Finiroductioe de kB clef. 

L'équerre de buié P contribue 3 guder 
LB pKce 1 dans son mouvement, mas elle 
empèche également L péce 5 de cer 2k 
pression da repère C si l'on essaie d'ouvrir le 
cadenas par force. 

Le verrou 5 comporte ue ressort À, comme 
2 Fisbiude dans les serrures, de f2con qu 
le verrou pe puisse se déplarer sans kb clef 
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i COLLECTION RELIÉE 


Bien entendu pour le mecansme 

ture, toutes ks operatie me 

mdiquées se font 2 lisverse. 
L'avantage d'un cadenas de ce gen 
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A gauche : Ferro à lérrou sobsle com- 
mondé per Le dé. À droïte - Pire 
cerrosilles de lècron mebilr. 
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qu'il peut être realise evidemmentd ans touies 
dimensions et qu'il est absolument imviolable. 
si Fo x coms pas se dSpOSÈÉ secs 
de fonctionnement 
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POUR NETTOYER 
LES VIEUX POTS DE PEINTURE 


enture, à couvercle embouti, 
emple. ceux de ripolin. 
difiiciks à nettoyer, car il 
reste toujours à ka partie supérieure, un peu 
de peinture adhérente dans les coins ; il est 
az diicilke de rendre propres des parties 
iaacressibles 

On peut fabriquer un petit outil de net- 
tovage qui sera découpé dans une feuille de 
tüle et qui sura à forme du croquis. On peut, 









si on le désire, le fixer à l'extrémité d'un 
manche qui permettra une manœuvre plus 
face. 

S l'on a des pots de différentes dimensions, 
on fahriquers un eertain nombre de ces outik, 
de façon que ls largeur de la partie qui tra- 
vaille corresponde bien aux dimensions de la 
partie du couvercle qu'il s'agit de dégrossir. 

Cependant, dans le cas le plus genéral, 
ka peinture qui reste adhérente est surtout 
localisée dans le joint du couvercie de la 
paroi. 
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UNE CLÉ A BROCHE 


ORSQUIL s'agit de dévisser des cuvettes 
ÏL de roulement qui comportent des trous, 
LA et qui nécessitent l'emploi d'une clé à 
broche, an peut être gène lorsqu'on ne dispose 
pas de ce genre d'outil. Mais on peut le rem- 
placer facilement et éviter d'agir sur les 
trou au moven d'un chasse-goupille que l'on 
frappe avec un marteau. 

Ce moyen à l'inconvénient de détériorer, 
au bout de quelques démontages, l'arète 





supérieure du trou et d'abimer la euvette 
qui est aiors de plus en plus diffieile de 
démonter. 

N vaut mieux utiliker deux ehasse-gou- 
piles ou simplement deux tiges cylindriques, 
dont le diamètre correspond à eelui des trous 
de la cuvette. Ces deux chasse-soupilles, ou 
ces deux chasse-broches. sont fixés dans les 
trous avec un léger serrage que l'on peut 
obtenir si les diamètres ne sont pas tout à 
frit en rapport avec une petite feuille de 
papier interposée. Il suffit ensuite de serrer 
entre les becs de la elé anglaise les deux 
broches et &e tourner la cé anglaie. ce qui a 
pour eïet de serrer où de cesserrer la cuvette 
suivant le sens dans lequel on seit, H faut 
naturellement une cle anglaie à bec suflisam- 
ment large pour qu'elle puisse serrer à la 
fois les deux hrocñes. Ce moyen est faeille à 
appliquer ect permet de remplacer la clé à 
broche que lon ne trouve pas dans-les trousses. 









POUR BLOQUER 
LA DIRECTION D'UN CHARIOT | 


Es chariots à quatre roues qu'emplaient. 


les manutentions des sins. d'une 
usine, passent des portes très étraites, 
où il y a juste pour le chariot. Dans 


ces conditions, l'homme doit faire attention 
à la dimension du ehæeriot pour le maintenir, — 
afin qu'il ait une bonne ‘direction. 

Voici un moyen extrèmement simple de _ 
bloquer cette direction. HN suflit de préparer 
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Barre de drechon \ 
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une pièce en U en fer plat qui porte une mOür- 
taise Rissant le passage à ln tise de manœuvre 








du chariot. lorsqu'on le relève verticalement.  % 
De cette façon, cette tige est bloquée. et RE 

ne peut se déplacer ni à droite ni à gauche : s 

et le chariot conserve la direction qu'en lai a “vx 

assienée. Te = Es 
F à LTLLTEI RE 4 
Ecrivez -RnOUS TES 


faites-nous ‘part des résultats que veus 
obtenez en suivant les conseils de Je faistout. Le à 











UN MOYEN ORIGINAL D'UTILISER F'HUILE DE VIDANGE DES MOTEURS 














F y 

. Æ dispesitif est le robinet. Dès qu'il en est tombé un-peu, | DS 
Le plutétindiquépour on peut allumer et, dès lors, si-on lake 

È un garage où l'on l'huile couler lentement. elle alimentera eous- © 

- -à des quantités relati-  tamment le feu. Pour chauffer davantage, - ee” 
vement importantes il suffit d'ouvrir un peu plus le robinet, pour. N + 
5 d'huile inutilisable pro- asie l'huile a un débit perte On se ce Put 


idar donc à peu de frais. e Sur 
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LE SERRAGE DE REBORDS 


& peut arriver que l’on ait besoin de serrer 
Ï ensemble provisoirement deux rebonds 
où autres pièces, comme, par exemple, 
lorsqu'il S'agit de percer des trous à boulons, 
ou de marquer la position du centre de ces 
trous sur une pièce, de façon qu'ils corres- 
pondent avee les trous d'une autre, ete. 
Pour la façon d'opérer, on à le choix entre 
plusieurs procédés, dont voici quelques-uns : 
Le premier dispositif représenté consiste en 
une sorte de pince à levier ayant un point 
d'appui mobile qui permet de varier sa force. 
N est muni de deux mâchoires 4 et B, abso- 


C A 


- Disposüifs de serrage de rebords 
pour maintenir des pièces ensemble 
£ pendent le travail. 


lument identiques, ayant des entailles rondes 

dans es s'engage un lien € de contour 
ire et de section ronde. 

Les mâchoires sont dentées ou à surface 

ondulée pour les empêcher de glisser, et les 

poignées sont serrées l'une contre l'autre 

(ce qui fait que les mèchoires aussi se serrent 


‘en même temps l’une contre l’autre) par une 


paire de coins de bois WW. Si l’on veut, on 
peut remplacer ceux-ci par une vis. 
Au moyen de ce dispositif, on peut serrer 


. des rebords n'ayant aucun trou, et l'on a 


l'avantage qu'il n'occupe pas beau: de 
ae derbi eaucoup_ de 


_ Lorqu SRE ras on se né nr ete 


© tôle se fera plus comm 


de finition ne sont pas to nécessaires. 
’ 3 contour étant, en rénlité, la chose la plus 


1 on 


LES OUTILS DU FER 


LA CONSTRUCTION 


DES CALIBRES EN TOLE 


d'être guidé dans son travail, relative- 
ment à la forme définitive qu'il doit 
obtenir. 

Au lieu de vérifier constamment les dimen- 
sions de la pièce brute qu’il usine, il a avantage 
à préparer des calibres ou gabarits, qui, par 
simple contact avec la pièce, montrént les 
différences qui subsistent encore et font 
ressortir les quantités de matière à enlever. 

Le calibre est surtout intéressant, si l'on 
doit usiner des pièces de forme peu régulière, 
là où les instruments habituels de l'ajusteur 
sont difficilement applicables directement. 

Evidemment, s'il y a deux faces d'équerre 
à dresser, on peut constater le bon agencement 
du travail par-la présentation de léquerre du 
mécanicien, mais cette vérification est plus 
difficile s’il s'agit de masses obliques ou de 
pièces bizarrement contournées. 

On constitue done un calibre dont l’épais- 
seur n’a pas besoin d’être forte; il suffit 
qu'elle empêche une trop grande flexion du 
calibre ou gabarit et que ce dernier ait une 
bonne rigidité. 

On trace done sur de la tôle d'acier le 
contour du calibre que l'on veut découper. 


I 'AJUSTEUR Mécanicien a souvent besoin 


- Ce découpage se fera à la scie à main, tout 


d'abord grossièrement. Puis le contour sera 
rendu aussi exact que possible par une fini- 
tion à la lime. 

Au cas où le calibre présente des angles 
rentrants, il est bien-difficile d'avoir un angle 
correct, maïs il n'est pas nécessaire que le 
sommet du saiïllant de la pièce vienne en 
contact parfait avec l'angle rentrant du 
calibre, : 
= On remplace alors le sommet de ce dernier 
angle par un trou dans le calibre, de 
sorte que lon peut dégager facilement la scie 
lors de son passage et que le découpage de la 
è et que cette 
tôle ne risquera pas d'être gauchie, 

L'essentiel est que le tracé du profil du 
gabarit soit fait avec des traits aussi fins que 
possible, de manière que, par le travail à la 
lime, on puisse avoir des dimensions rigou- 
reuses. ù 

Il est évidemment très difficile de mainte- 
nir dans l’étau une plaque de tôle mince, que 
lon doit Re a Rene et 
guider cette pièce sous Poutil, on la place sur 
un socle de bois, en la maintenant par de 
petits clous sans tête, que l'on enfonce sur 
tout le contour du gabarit, de façon qu'elle ne 
fasse pas saillie sur la surface que l’on veut 


_ Pour maintenir ce socle plus commodément 
dans l’étau, on prévoit une queue qui donne 
finalement au soele une section en T, et c'est 


cette queue qui sera pincée dans l'épaule de : 


hs du calibre est donc limée par 
traits croisés, et elle est, au besoin, finie et 
adoucie au papier émeri, Mais ces travaux 
Roues 


> \ * 


un calibre, par exemple si 






du bou 
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ET L'UTILISATION 3 


rer un trou rectangulaire dans 
une pièce, Mais ON ne constituera pas le calibre 
par un rectangle ayant les dimensions de celles. 
du trou; au contraire, le calibre sera obtenu 
au moyen d'un demi-rectangle qui TECOUVrIra M 
la moitié de la section du trou, et pour présen- 
ter convenablement ce gabarit en place, on 
rivera une tige de manœuvre au milieu du 
plane formant gabarit. #3 

Pour le travail de préparation du trou dans 
la pièce, on limera deux faces opposées, bien à 
exactement à l'écartement voulu et bien 
parallèlement, et ensuite on finira les deux 
autres faces en se servant du gabarit. 

On pourra aussi, bien entendu, se conten: 
ter de préparer une seule des faces bien plane, 
qui servira de base pour préparer SUCCesSIve- 


lon veut prépa 





Clous sans tète 
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ment les autres faces ; mais, dans ee = “à 
& rte ee assez “itRe 1 2e. - 
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: » dans le cas où l'on dé Fa 
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UAND on veut produire des pièces mou- 
lées.en béton, soit de simples parpaings, 
soit des motifs de décomation, comme 


des balustres, des petites colonnettes, 
on emploie généralement des moules en bois, 





Modele en bois. Modéle coupe en 


deux. 


Leur prix est assez élevé si leur forme est 
compliquée : aussi est-il intéressant de tourner 
la difliculté en établissant le moule en béton, 
composé seulement de sable fin et de ciment, 
afin d'obtenir des surfaces très lisses 
et des arêtes vives. 

Comme lépaisseur du moule sera 
petite, il faut que le dosage soit riche 
en ciment: En effet, la résistance du 
moule doit permettre un usage pro- 
longé. Enfin, ce béton sera préparé 
suffisamment liquide pour qu'il puisse 
bien pénétrer partout et reproduire 
les détails. 

Supposons que nous ayons à mode- 
ler un objet en bois ou en platre. 
Dans ce cas, comme l'objet est résis- 
tant, on pourra obtenir le moule en 

rtant directement du modèle. Bien 
éntendu, la fabrication dû moule dépen- 
drà de sa forme : on suit les mêmes 
règles que pour confectionner les moules en 
plâtre, mais il faut, en plus, prévoir une boîte 
qui entoure le moule complètement. ù 

Prenons un exemple et supposons qu'il 
s’agit de faire un moule pour une _petite 
colonne appelée bhalustre, destinée à une 


Face 


Epaisseur de 
béton fin 
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AE Modele A 


e 


rampe ou à un ‘balcon de terrasse, On fabri- 
que Fabord une boîte rectangulaire en bois, 
dont les dimensions intérieures sont en lon- 


eur 4 hauteur du balustre et en largeur 


°5à 6 centimètres de plus que le plus grand 
diamètre, du Dbalustre. 


On construit, en bois, un modèle qui reprô- 


Je fais tout 
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LA CONSTRUCTION D'UN MOULE EN BÉTON 


duit exactement la moitié du balustre: comme 
s'il était coupé en deux parties égales, Le 
modèle est fixé dans le bois, de manière que la 
section plane se trouve exactement à la partie 
supérieure dans le plan au-dessus de la boite. 

Le vide est garni alors au moyen de pièces 
de bois découpées, de manière à laisser autour 
du modèle uné distance de 5 à 6 centimètres. 
Il faut, évidemment, confectionner déjà une 
pièce en bois, mais, s’il s’agit d'un balustre 
rond, il est plus pratique de l’usiner au tour 
entièrement et de le couper ensuite par le 
milieu. 

Quant aux pièces de bois de remplissage 
dans le fond de la boîte et autour du modèle, 
leurs dimensions n’ont aucune importance, il 
suflit qu'elles laissent subsister une épaisseur 
suflisante de béton qui sera coulé entre elles- 
mêmes et le demi-modèle maintenu à la partie 
supérieure: 

Bien entendu, lés pièces de bois du fond 
n'ont pas besoin de présenter toute la déco- 
ration du modèle lui-même. 

Le tout étant bien maintenu. on coule alors 
le béton dans le vide et lon obtient un moule 
dont l'épaisseur sera de 5 à 6 centimètres. 
On laisse-le béton faire prise et devenir sufli- 
samment dur ; à ée moment, on retourne la 
boîte sens: dessus dessous, on démonte la 
planche de base”et les planches de côté, et 
l'on possède alors le moule en béton. 

On répète cette opération de manière à 
avoir l’autre moitié du moule; ces deux 
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parties seront accolées l'une contre l'autre et 
muintenues verticalement au moyen de col- 
liers ou de crampons. On peut alors couler 
dans le vide central du moule complet le 
‘béton pour obtenir des pièces mioulées. 

Lorsqu'on fäbrique le moule en coulant le 
béton, il faut prendre soin de bien pilonner 
ce dernier, de manière qu'il reste compact 
et surtout qu'il n'y ait pas de poches d'air. = 

On mét du béton en ‘quantité suffisante pour 
qu'il reflue à la surface, et ainsi on peut alors 
avoir un parement très lisse du moule. 

Si l'on constate, après démontage, que le 
moule présente des” irrégularités, des saillies, 
des bavures, on les fait disparaître et, au 
besoin, on rebouche au ciment les cavités 
qui se sont formées. : *: 


Dans le cas d’un moule trop long, qui man- 
querait de résistance ou qui serait difhcile à 
manier, on peut établir un moule en plusieurs 
parties, en insérant, au moment de la confec- 


Entretaise 





Remplssage 


Vide 


Section de l'ensembie, 


Modele 


tion du-moule, des cloisons de séparation en 
carton où en plusieurs épaisseurs de grosse taile 
qué Fon imbibe d’huile avant de couler le béton. 

On tient compte, bien entendu, de l'épais- 
seur des cloisons si Fon veut obtenir des 
objets de hauteur et de diamètre déterminés. 

On peut aussi fabriquer.le moule en 
plaçant, au contraire, vers le bas la 
face plane. La méthode est alors plus 
simple que la précédente, çar on n'a 
plus qu'à verser du béton tout autour 
de la partie supérieure du demi-meulc. 

Si Fon veut un moule avec des 
oreilles, percées de trous pour passér 
des boulons d'assemblage, on prévoit 
des pièces de hoïs ou des tiges rondes 
métalliques qui. donneront la prise 
nécessaire aux pièces destinées à 
assembler les deux parties du moule. 

Le deuxième procédé que nous 
venons d'indiquer permet aussi de tasser plus 
facilement le béton autour du moule, II peut 
également s'appliquer à la constitution d'un 
moule très compact ; il suflit alors de remplir 
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Section en un autre point. 


complètement le coffrage en terminant avee du, 
béton grossier, le béton fin étant simplement 
réservé à Ja surface intérieure du moule, qui 


doit être lisse et à arêtes. vives si l’on veut - 


avoir des pièces moulées correspondantes. 
j E. Warss, 
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Dans le prochain numéro de Je fais tout, vous trouverez un 
article très détaillé et un plan complet avec cotes pour monter 
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Cotipe horizontale. 














: Coupe des panneaux de porte du haut. 


pièce, et surtout d'une salle à manger, 

représente beaucoup de place perdue. 

On a done avantage à utiliser ce coin pour 

y construire un buffet-placard qui ne prendra 

as de place ét servira utilement à ranger 
h vaisselle, la verrerie et l'argenterie. 

La disposition que nous donnons ici, doit 
être considérée comme schématique. En 
effet, nous avons établi Jes portes et les mon- 
tants aussi simples que possible et chacun 
les moditiera à son gré, pour les accorder à 
la décoration de la pièce. 

Les règles habituelles de construction des 
meubles ne peuvent naturellement s'appli- 
quer ici. 


Le fond du faux buffet. 


On cormmence par délimiter le contour que 
l'on veut donner au faux buffet: Nous n'in- 
diquons pas iei de dimensions, car tout dé- 
pend de la place dont on dispose duns ln pièce. 


D bien des cas, un angle rentrant d'une 


Le contour étant tracé sur le mur, on 
applique sur eclui-ci un revêtement de bois. 
A «et eflet, ur chaque mur, on établit 
trois cadres L bois qui correspondent aux 
trois parties du faux buffet : corps supérieur, 
espace intermédiaire et corps inférieur. Ces 
cadres seront naturellement de menuiserie 
très siruple, Mais on facilitera encore en se 
contentant de tasseaux horizontaux, les 
montants verticaux n'ayant pas la même 
importance, ; 

‘es tusseaux sont vissés sur des chevilles 
tamponnées dans le mur. Leur utilité est 
d’écarter du mur les planches de fond du 
buffet, et aussi de fournir des points d'appui 
solide pour tout le buffet, 

Le fond de buffet est en planches pleines, 
Cependant, on pourrait, à la rigdeur, se 
contenter de garder comme fond lé mur de la 
pièce. On évitera de le faire, pour l'aspect 
de l'ensemble, 

Les plunches sont vissées sur les tasscaux 
ou sur les cadres dont nous venons de parler, 
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Détail des assemblages. 
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Barreaux du croisillon 
é ou petits bois ». 















Le cadre antérieur. 


Il se compose de deux montants et d 
quatre traverses, chaque paire de traverse 
correspondant à un corps du buffet. On 
remarquera la forme particulière des mon 
tants qui sont taillés en biseau à 45° Sul 
leur bord extérieur, de façon-à s’appliquen 
exactement contre le mur. Les montants 
auront done une largeur assez forte, 
exemple 6 centimètres, avec une épaisseur 
beaucoup moindre. + 

L'assemblage des traverses et des montants, 
se fait à tenon et mortaise; il n'y a rien dé 
spécial à ce point de vue. 4 


Les tablettes du buffet. 


Les planches ou tablettes du buffet ne #0 
pe toutes pareïlles. Voici les différencesh 
es distinguent, du haut en bas : Lis 

La planche du haut se place en der 
après la fixation du bâti, Elle repose à la foi 
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Porte vitrée 
(battant de droite). 


sur les tasseaux fixés contre le mur, et sur la 

“traverse haute du buffet. Si on veut un travail 
d'aspect plaisant, on fera un embrèvement, 
de manière à ce que cette planche reste invi- 
sible, tout en assurant la fermeture hermétique 
du haut du buffet. 

La seconde planche à partir du haut, c’est-à- 
dire la tablette intérieure du eorps supérieur, 
repose simplement sur deux tasseaux fixés 
contre les planches qui doublent l'intérieur 
du buffet. 

La troisième, formant le fond du corps 
supérieur, s'appuie sur les tasseaux tenant 
le second panneau de planches. Elle doit être 
mise en place avant le bâti. A sa partie anté- 
rieure, elle s'engage dans la traverse corres- 
pondante par-un embrèvement, de manière 
à ce que le corps supérieur du faux buffet 
soit parfaitement clos. 

La quatrième planche, dessus du corps 
inférieur du buffet, est montée de la même 
manière, On peut aussi la faire venir en recou- 
vrement de la traverse, sur laquelle on la 
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Angle de la porte 
de droite. 





Cadre du devant de placard. 








Coupe de la porte du bas 


fixerait alors par deux petits goujons de bois, 

Les planches qui restent, c'ést-à-dire la 
cinquième et la sixième, n'offrent aucune 
particularité. La sixième n’est même pas 
nécessgire : ie plancher de la pièce sufit. 


La fixation du bâti. 


Le bâti est assez facile à fixer. Il  sufit 
de le visser sur les extrémités des barres 
horizontales des planches de fond, qui offrent 
dés points d'appui ayant toute la solidité 
désirable, 

On y ajoutera encore, ce qui est plus solide 
que tout, deux paires de fiches, où pattes 
à scellement, enfoncées dans le mur. 

Les premières se fixent tout en haut, au 
sommet des montants du bâti, done en un 

int où on ne peut absolument pas.les voir. 
Pour les autres, d'ailleurs moins indispen- 
sables, on ne peut les placer qu'en un endroit 
apparent, tout en bas du bâti. et presque au 
ras du sol. Mais, si on a soin de les placer de 


manière à ce qu’elles offrent le moins de’relief 
possible, et si on les peint énsuite dans le 
ton général du buffet, elles resteront invisibles, 


Les portes. 

On installe deux paires de portes, Les portes 
du haut sont vitrées, donc faites avec des 
cadres ordinaires, assemblés à tenon et mor- 
taise, et des petits hois moulurés pour tenir les 
vitres. Les portes du bas sont à panneau plein. 
Par conséquent. les bois des-bâtis ou cadres 
porteront à l'intérieur une rainure pour la 
fixation des panneaux. 

Enfin, on ménagera des feuillures, à la fois 


sur le bâti fixe et sur les battants de porte, 


pour obtenir une bonne fermeture. 

Pour ce qui est des accessoires tels que 
charnières. arrêts de portes, serrures, €te., 
un bon quincaiïllier fournira le nécessaire. 

buffet sera de préférence peint de la 
même couleur que les boiseries de la pièce, 
avec lesquelles il semblera faire corps. - 
j AxDR% F'aLcoz. 
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UN BUREAU MODERNE A CLASSEUR 


(Lire l’article descriptif à la page 475.) 
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ous avons déjà donné la description de 
N meubles modernes. Pour compléter le 

mobilier de ce style, nous donnons ci- 
dessous quelques explications pour qu'il soit 
possible de réaliser facilement la construction 
d'un bureau moderne à classeur, illustré ci- 
contre. 

Cette construction est très facile à faire. 
Elle comprend principalement six montants, 
maintenus entre eux par des traverses, assem- 
blés par tenons et mortaises. 

Des rayons, montés sur des tasseaux, encas- 
trés eux-mêmes sur les montants, sont placés 
sur le devant du meuble. 

Le fond du meuble et les côtés sont pleins. 
Du bois contre-plaqué peut être utilisé sans 
inconvénient dans ce but. 

Les assemblages différents qui ont été 
employés pour assembler les montants aux 
traverses et aux côtés figurent en détail dans 
les coupes 1, 2, 3 et 4. Ces chiffres sont rappelés 
à l'illustration : coupe sur le classeur. On voit 
donc nettement de quelle façon ils sont faits. 

En 1, le détail de montage du panneau de la 
table sur les montants arrière du bureau est 
détaillé. La table est formée par une planche 
montée dans un encadrement et arasée à 
celui-ci. L’encadrement est rainuré à cet effet. 
La table elle-même est montée sur le montant 
par l’intrrmédiaire de chevilles. 

En 2;le montage des tasscaux, pris entre les 
montants et sur lesquels posent les rayons, 
est figuré. 3 

En à. figure le détail de la traverse et du pan- 
neau partageant le casier du bureau en deux. 

En 4. est figurée la deuxième traverse Cor- 
respondant à celle portant le numéro 3 et 
plarée en dessous du classeur. 

Les différentes pièces de bois, montants et 
traverses. sont détaillées dans la liste des 
matériaux. Il suffira done de s'y" référer. 


ches de brou de noix, selon la teinte 

plus ou moins foneée que l'on désire, 
puis laisser sécher. 

Pour vernir, faire une solution à froid com- 


Pis sur le bois une ou plusieurs cou- 


posée de : 

Essence de térébenthine....: 500 grammes 
Gomme copal...-.:: ra 250 — 
Camphre en poudre.....:: Pos 2 20 — 


Préparer cette solution à l'avance, Ja disso- 
lution de ces produits étant assez longue ; une 
fois la dissolution obtenue, filtrer pour éli- 
miner les particules non dissoutes. 

Une autre. solution de vernis consiste à 
faire dissoudre, dans 100 centimètres eubes 
d'alcool à 90°, 100 grammes de gomme laque 
blanche ; filtrer avant l'emploi. 


AT 


POUR CLOUER SANS FENDRE LE BOIS 


Les clous ordinaires offrent l'inconvénient 
de fendre des bois /minees. On échappe À cet 
ennui par deux moyens * : 

Le premier consiste à limer en biseau Ja 
pointe dn elou, qui devient une sorte de mi- 
nuscule ciseau à froid, que l’on enfonce per- 
pendiculairément au fil du bois. 

Le sécond, plus simple, se borne à couper la 
pointe du elou: Le clou est plus dur à enfoncer, 
mais il éerase les fibres du bois et ne les fend 


pas. 
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LA MENUISERIE 


CONSTRUISEZ VOUS-MÊME 


CE BUREAU MODERNE A CLASSEUR 








LISTE DES MATÉRIAUX 


Montants : 
6 montants de 0,75 X 0,05 X 0,05; 
1 montant de 0,58 x 0,05 x 0,05; 
2 montants de 0,58 X 0,05 x 0,03 ; 
2 montants de 0,58 x 0,03 x 0,03 (intérieurs). 


Traverses partie classeur (face avant) : 
2 traverses de classeur de 0,40 X 0,05 X 0,05 ; 
1 traverse de 0,40 * 0,04 x 0,03; 
1 plinthe de 0,40 x 0,10 x 0,013 ; 
1 tiroir de 0,40 X 9,08 X 0,31. 


Partie creuse (face avant) : 
1 traverse de 0,57 X 0,04 X 0,03. 


Partie surbaissée : 
1 traverse de 0,17 X 0,29; 
1 plinthe de 0,20 X 0,04 x 0,02 ; 
1 plinthe de 0,30 X 0,04 X 0,02. 


Dessus : 
1 dessus de 113 *X 0,60 X 0,03; 
1 dessus de 0,21 * 0,32 x 0,02. 
Traverses partie classeur (face arrière) : 
2 traverses de. 0,40 X 0,04 x 0,03 ; 
1 plinthe de 0,40 X 0,10 x 0,03. 
Traverses partie pleine (face arrière) : 
1 traverse de 0,62 *X 0,04 x 0,03; 
1 plinthe de 0,62 x 0,10 X 0,03. 
Partie surbaissée : 
1 plinthe de 0,20 x 0,04 





< 0,03. 


On peut voir, d’après l'examen des assem- 
blages que l’on vient de faire, que cette partie 
du bureau contenant le classeur se divise 
elle-même en deux parties s’ouvrant l’une sur 
a face avant, l’autre sur la face arrièré. 

La face avant, comportant un certain 
nombre de rayons placés à la hauteur voulue, 
comprend : un tiroir, un classeur disposé en 
éventail. 

Ce classeur se fera de la façon suivante : une 
barre de bois à section carrée sera rabotée de 
façon à avoir la forme figurée en 5. Elle sera 
rainurée en sorte que l’on pourra monter dans 
ses rainures cinq planchettes. 

Les trois planchettes centrales seront €n 
bois mince (du contre-plaqué pourra être uti- 
lisé), qui aura une épaisseur égale à la largeur 
de la rainure, Les deux planchettes formant 
les côtés extérieurs seront plus épaisses (10%) 
et seront languettées. de façon à venir s’en- 
castrer dans les rainures extrêmes. 

Pour maintenir cette sorte d’éventail, deux 
planchettes en quart de cercle sont collées sur 
les côtés, ce mode d'assemblage’ étant conso- 
lidé par des pointes. = 

Le support de cet éventail est percé à chaque 
extrémité, de sorte qu'il est monté sur des 
axes en boïs ou en métal. De cette façon, le 
classeur refermé obture complètement l'ou- 
verture qu'il occupe. Il peut évidemment 
être muni d’une serrure. Pour l'ouvrir, on le 
rabat à angle droit. 

L'autre eôté du bureau est muni d'une 
sorte de petite étagère, qui pourra servir au 
classement de papiers peu importants, de 
livres, etc. Ë 

H ne restera plus qu'à vernir-le bureau 
après l'avoir soigneusement poncé. 


(Voir, page 474, la ptanche avec cotes 
et détails.) 


M. Lecoq, fidèle lecteur de “Je fais tout’, nous envoie la photo ci- 

dessus. M. Lecoq se trouve près d’un canot qu’il a construit lui-même 

d’après les plans parus dans le n° 58 de notre revue. Notre lecteur, qui 

n’est qu’un amateur, a pu, grâce à nos conseils, réaliser cette 

construction lui-même, avec un outillage élémentaire. Nous lui 
< adressons toutes nos félicitations. 


























PEUT-ON BREVETER 
UNE COMPOSITION PHARMACEUTIQUE ? 


Quelques lecteurs nous ont demandé s’il était 
possible de faire breveler une formule ou une 
composition pharmaceutique. 


Une composition pharmaceutique est, aux 
yeux de administration, une préparation qui 
a pour but de rendre une substance médica- 
menteuse plus effective, plus énergique, plus 
sûre et de faciliter son application. 

Aux termes de la loi, une composition phar- 
maceutique ne peut pas être brevetée. Elle est 
nettement caractérisée, en ce sens qu’elle ne 
peut servir qu'à un usage médical. 

Pourquoi cette disposition de la loi? 

On pense qu’elle à été prise en vue de pro- 
téger la santé publique, afin de ne pas mettre 
d’obstacle à la diffusion des perfectionnements 
médicaux ou pharmaceutiques, afin de ne pas 
consacrer non plus, par un brevet, une for- 
mule nouvelle que des esprits crédules pour- 
raient accepter plus facilement du fait de 
l'existence du brevet ; mais, si la préparation 
pharmaëèutique n’est pas brevetable, il n’en 
est pas de même des procédés de fabrication 
ou bien de la présentation du produit phar- 
maceutique. 

C'est ainsi qu’on peut faire breveter des 
capsules d’un modèle et d’une composition 
spéciale nouvelle, qui serviront à enrober des 
médicaments. 

On peut également prendre un brevet pour 
des appareils de chirurgie, pour une composi- 
tion de mastice, par exemple, qui sera utilisée 
dans l’art dentaire, non pas comme un panse- 
ment ayant une action thérapeutique, mais 
comme un mastie véritable, c’est-à-dire bou- 
chant des trous, 

Œ1 peut y avoir certains produits qui che- 
vauchent à la fois sur les usages pharmaceu- 
tiques et sur l'utilisation alimentaire où même 
industrielle. 

Dans ces conditions, le produit peut être 
breveté, mais pas pour l’usage pharmaceuti- 
que, et si un pharmacien se sert de ce produit 
médical ou en le fabricant lui-même dans son 
laboratoire, il n’y aura pas contravention, 

Il.y a, d'ailleurs, des exemples de procès 
fameux qui mettaient en jeu des intérêts consi- 
dérables, Ceci explique évidemment pourquoi il 
existe une si grande quantité de marques de 
fabrique intéressant les produits pharmaceu- 
tiques, car c’est le seul moyen de protection 
qui leur est réservé : la dénomination spéciale, 
Ja présentation en flacons de modèles origi- 
raux pouvant être aussi couverte, par exemple, 
par le dépôt d’un modèle. E. Werss, 
Ingénieur-Conscit. 


- Je fais tout - 
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UN PERFECTIONNEMENT INTÉRESSANT AUX CARBURATEURS 


perfectionnement aux carburateurs et 

est plus particulièrement relative à 
un dispositif permettant de régler l'entrée 
d'air dans les dits carburateurs, lors de la 
mise en marche du moteur. 

Selon l'invention, ce dispositif de réglage 
est constitué par un organe quelconque 
approprié, combiné avec le volet usuel obtu- 
rateur de l’entrée d'air, de façon à conserver, 
lors de la fermeture de ce volet. à la mise en 
marche du moteur une ouverture de dimen- 
sions appropriées, laissant passer une quan- 
tité d’air nettement déterminée facilitant 
la dite mise en marche. 

Selon un mode de réalisation, le dit organe 
de réglage est constitué par ure vis formant 
butée réglable pour le 
volet ou pour un organe 
de commande de ce 
volet avant l’obturation 
complète de l’entrée 
d'air. 

Selon l'exemple repré- 
senté, 1 est un conduit 
d'air pouvant s'adapter 
hermétiquement sur le 
conduit d’air d’un car- 
burateur non représenté. 
Ce conduit 1 porte un 
bossage 2, sur lequel 
peut "osciller, autour de 
l'axe 3, un volet 4. 

Ce volet 4, constitué 
par un disque plat, porte 
un bras 5 permettant la 
commande au moyen 
d'une tige de manœuvre 
6,paï exemple.Letube 1 
comporte, suivant une S 
section droite, une fente = 
7, permettant l’intro- 
duction du volet 4 à 
l’intérieur du tube. 

Selon l'invention et 
suivant le mode d’exé- 
cution représenté, en 
face de la fente 7, le tube. 1 porte une vis 8 
sur l'extrémité 9 de laquelle vient buter, à 
l’intérieur du conduit 1, le volet 4. 

Grâce à cette butée, on voit que le volet, 
lors de la fermeture du conduit 1, ne peut 
venir que dans la position 4 a, pour laquelle 
le-conduit 1 se trouve encore partiellement 
ouvert en 10. «+ : 

La petite ouverture 10 laisse passer une 
petite quantité d'air, qui, si elle est bien 


Ï A présente invention a pour objet un 





choisie, facilite la mise en marche du moteur, 


Pour effectuer le meilleur réglage de cette 
quantité d'air, en d’autres termes pour régler 
l'ouverture 10, on met le moteur au ralenti et 
on ferme, progressivement, le volet 4 jusqu’à 
ce que la marche du moteur commence à 
devenir saccadée, indication d’une forte aspi- 
ration d’essence, 

L'ouverture 10 ‘ainsi obtenue, on vissera 
la vis 8 jusqu’à ce qu’elle vienne buter sur 
le bord du volet 4. Cette vis permettra, lors des 
mises en marche ultérieures, de ramener le volet 
exactement dans la position 4 a optimum. 


La butée 8, qui pourra être constituée par 
un organe quelconque, vis Ou autre, POurra 
agir non seulement sur le volet 4 lui-même, 
mais encore sur le levier 6 ou encore sur toute 
la commande de l'appareil non représenté, 
servant à manœuvrer le dit levier. Dans tous 
les cas, la butée sera, de préférence, réglable, 
afin de permettre un réglage précis pour 
chaque type de moteur. 

Le réglage de l’ouverture 10 par une butée, 
de préférence réglable, n’a été indiqué que 
pour fixer les idées. On pourra, sans sortir 
du domaine de l’invention, adopter tous autres 
dispositifs jouant le même rôle. On pourra, 
par exemple, perforer le volet 4, quelle que 
soit la forme de ce volet. Au besoin, pour un 
réglage plus précis, l'ouverture ainsi pra- 








OBTURATEUR D'ENTRÉE b'AIR Avec VUE DE CÔTÉ 
DISPOSITIF DE RÉGLAGE 


LE L'OBTURATEUR 





tiquée dans le volet pourra être pourvue 
d'un rideau à glissière permettant de parfaire 
le réglage. On pourra, égalément, pratiquer 
la perforation destinée au passage de l'air 
pour la mise en marche, dans le conduit 1, 
après le volet 4, qui pourra alors obstruer 
complètement le tube. Cette perforation 
comportera également, de préférence, un 
rideau à glissières. On pourra aussi avoir un 
volet obturant entièrement l'entrée du car- 
burateur et pratiquer la perforation dans. le 
conduit d’air du carburateur lui-même, cette 
perforation comportant, autant que possible, 
un rideau à glissières ; toutefois, la perforation 


“devra être faite avant le volet commandant 


la marche du moteur. Une autre solution, 
plus simple, consistera à utiliser un volet 4, 
de section légèrement plus petite que celle 
du conduit 1, de façon à laisser entre ce con- 
duit eur ee sur tout le pourtour ou sur 
une partie seulement du a8s 

LE etiement ANS a r Phecirt 


LC 


{ 


vré sans examen préalable et, par consé- 
quent, sa garantie n’est pas assurée. 
Afin de prévenir le publie contre les abus 


Î E brevet d'invention, en France, est déli- 


qu'un possesseur de brevet pourrait faire de | 


son titre, un article de la loi de 1844 dit que 
« quiconque. dans des enseignes ou annonces, 
ou prospectus, affiches, marques ouestampilles, 
prendra la qualité de breveté sans posséder 
un brevet délivré conformément aux lois, ou 
après l'expiration d’un brevet antérieur, ou 
qui, étant breveté, mentionnera sa qualité de 


. breveté ou son brevet, sans y ajouter ces mots 


« sans garantie du gouvernement », sera puni 
d’une amende de 50 à 1.000 francs. ». 

Si l’on ne possède qu’un brevet étranger, on 
ne sauraït prendre le droit de présenter le pro- 
duit comme breveté, sans mentionner qu’il 
s’agit d’un brevet. étranger, Il ne faut pas, 
dans ce cas, employer une mention laissant 


“INVENTIONS 


lise le MANUEL-GUIDE ejé qrlis pr M: 
BETCHER, ur -tael, 31, ue” Cambon, PAUS, 


, ns 
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LA MENTION “BREVETÉ S. G. D. G.” 


supposer que l’on 2 pris un brevet en France. 
à Supposons maintenant qu’un inventeur 
s'annonce comme breveté à l'étranger, alors 
qu’il ne possède pas de brevet : il ne tombe 
sous le coup de la loi sur les brevets en France 
gui de xs que le Dreusi délivré par le gouver: 
TANÇAIS. n'est P 
POLAR délo ale, te fe ing 
définitive, l'Etat français fai rer à 
l'inventeur un titre, mais rt à Re 
tie, et c'est évidemment une faiblesse que ne 
possède pas-le brevet accordé dans les pays à 
examen préalable. E. Wriss, Ing.-Conseil. 
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E Coxcours LÉPINE a fermé ses portes 
] depuis quelque temps déjà, Mais, pour 
pouvoir en rendre compte d'une façon 
impartiale, il a fallu examiner à loisirs les di- 
vers objets présentés. Le court compte rendu 
que voici est surtout destiné à ceux qui n'ont 
pas visité le Concours Lépine. 
Comme l'année dernière, 
retenu à votre intention 
quelques nouveautés origi- 
nales et vous en donne la 
description ea.réservant pour 
un artiele spécial l'appareil 
à perspective, qui a reçu le 
Grand Prix. 


Je fais tout a 





sr 
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A TRAVERS LE CONCOURS LÉPINE 


coulisse et, si l'on est assis, on peut le 
pousser avee le genou et on le maintient à la 
hauteur voulue par-le boulon de serrage du 
chariot, qu'on a passé à travers le corps du 
support, : 
Pendant le perçage, on exerce la pression 
nécessaire sur le porte foret avec In main gauche 
ou bien avec le pied, au moyen d’une chaine 









Appareil monté en tour à 
bois pour petites pièces. 


où d'une courroie qui passe dans le trou-infé 








Pince multiple. — Cette pince porte un 
certain nombre d'outils combinés en un seul, 
de sorte qu’elle donne la possibilité d'avoir 
à sa disposition immédiatement tous les 
outils usuels pour l'amateur et aussi pour 
nombre de professionnels, qui auront amsi 
leur trousse allégée. £ 

On voit nettement sur la figure que l'outil 
en question comporte un marteau, une pince 
plate, ure pince coupante, une clé à écrous, 
un ciseau à plâtre, un coupe-fil de-cuivre à 


Outil multiple dont 













rieur du bâti. toutes les parties 

En réalité, ce support de chignolle est sur- sont adaptées à un 
tout imaginé pour servir de petit tour. On ne . service déterminé. 
prend alors que le bâti seulement et on. le x 
fixe horizontalement dans les mors d'un étau. ; 
La chignolle est alors horizontale et, sur la Le 
partie agencée en glissière, on monte la contre- ‘ 
pointe et le support d'outil de tour, à la posi- 
tion voulue pour chaque organe. é ; 

La pièce à tourner est montée entre pointes gauche et un coupe-fil d'acier à droite, une nr 
ou dans le nez de la perceuse, qu'on tourneavec . pince à tige, un tournevis, un arrache-clous ER 
la main gauche, tandis que la main droité et un déeapeur de fils électriques, enfin un 
tient l'outil qui prend appui sur le support. aimant pour attirer les pointes ou les tour- GE 

Ce petit appareil donne le moyen de tourner. nures d'acier qui se sont logées dans des trous 2 
des pièces de bois, d’ébonite, de galalithe. inaccessibles. Bon outil, qui évite des recher- 

Nouvelle lime.— Au lieu d'employer une  ches Rstidieuses dans Ia trousse et qui s'adapte, | 
barre d'acier et d'y tailler des dents, un inven- instantanément à des travaux multiples. j 
teur, M. Vernaz, a imaginé de poinçonner une > : 
feuille d'acier de manière que be saillies obte- Étau universel. — Tous ceux qui font 

un peu de travail mécanique savent quelle 
difficulté on éprouve à serrer dans les étaux 
ordinaires certaines pièces. . Un nouveau mo- 
dèle d'étau permet ces montages difficiles. . 

Lime formée d'une lame défoncée à l'outil. I a été établi après de patients essais. 

I comporte une tourelle en acier trempé 

x : R / qui pivote sur un bûti en fonte, de sorte que. 

ax à re jouer le rôle des dents d’une pur simple rotation, on présente la face qui 
ime ordinaire. S” i ; : DE 7: 

Bien entendu, la feuille de métal ainsi poin- ur eme veto 28 LT" à D 0 |? _ 

LE a des iv der et une forme appro- à 
Apparei priées, de manière à être montée sur un sup- 
Se Po port emmanehé. On réalise ainsi facilement 
perceuse fixe d'éta- Le a À re 
bli- et réglable en tous les genres de limes, car il suflit de donner 
à la feuille de métal là forme correspondante. ÿ 
-. . hauteur, On peut même enrouler cette feuille poin- Sn 
çonnée sur la surface d'un eylindre et abte- ve 
nir ainsi un disque garni de dents de lime, ; 
qui remplacera une meule à très gros grains 
..Tour-drille. — Voici une utilisation “ 
à are de la chign re cer À lecteur de A 
e fais tout ien certainement. Étau 
Le mouvement de rotation donné à la mèche à à mors ms "à re 0 
remplace le moteur quand on ne peut en ex, peu Formes. Averses: | 
monter un, mais la dans le perçage = À … 
est relative, car l'outil est mal maintenu. vette conique immobilise la tourelle dans la 
> Un inventeur; M.-Chappuis, a eu l'idée d'éta- position convenable, sans qu'on ait hesoin - -sÈ 
blir e et ee qui se fixe : un établi de se servir d’un outil. | Ke 
ou à une forte e au moyen de quatre : : La partie supérieure de la tourelle » : 
vis à bois, qui maintiennent des équerres en Bande d'acier défoncée peux, consiètuer de sorte Moelle forme marbre ma e À 
fer contre le plateau, et le corps du support +. Une meule. tracer les pièces, de les ter, de æ. =. 
sé le pied de l'établi,, ainsi que le eroquis re RER ET , bler sans que l’ouvrier ait à quitter sn a 5 
sh ur le travail de-la-matière brute en Les mors mobiles sont: ey & 4 
Le ne dépasse pas de l'établi et, issige,- où le travail d'é Ÿ supprime les angles, permet la Es S ‘4 
par co it, il ne gêne nullement et peut Ces outils nouveaux s'adressent aux fon- et assure l'in absolue. ; 
Sans inconvénient rester en à peste  deurs, aux ébarbeurs, aux plombiers, mode-  L'usure est nülle, par suite de l'adjonction d'un dar 
32 fixe. Le bâti sur lequel est fixée la perceuse leurs marbriers, sculpteurs, ete. feutre à chaque extrémité du guidage. _ LE" 
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Échelle de sécurité. — Un inventeur, 
M. Bertrand; a conçu un modèle d'échelle 
de sécurité tout à fait curieux. 

Cette échelle comporte un plateau supérieur 
articulé; sur lequel se montent deux pieds 
que l’on croise, comme on le voit sur la 
figure, Ces deux pieds peuvent occuper des 


" 


a 


Échelle Berirand qui bascule et reste droite. 


hauteurs différentes, ce que ne peut assurer 
aucun type d'échelle actuellement. 
Lorsqu'üne échelle ordinaire a un de ses 
pieds qui s'enfonce dans du terrain mou, 
par exemple, ou dans un trou de taupe à la 
campagne, elle bascule et entraîne la chute, 
donc un accident. Cela vient de ce qu’elle 





forme un cadre rigide et qu’un enfoncement 
de 20 centimètres d’un pied entraine 80 
centimètres et plus de déportement du sommet. 

Le nouveau modèle d'échelle à plateau 
ut basculer, car son sommet se 
déplace également et seulement de la même 
quantité que l’enfoncement du pied. Elle 


. retrouve donc une position d’équilibre stable, 


parce qu'elle ne 
forme pas un 
cadre rigide. De. 
plus, elle s’adap- 
te bien au ter- 
rain à cause de 
son large em- 
pattement. 
Enfin, ce qui 
ne nuit en rien, 
. au contraire, elle 
est légère et par 
conséquent très 
maniable, 





+ tous points de la pièce. 
- On RE une sorte de coffret fermé, 


Oo 2 ee C2 


Je fais tout 


plusieurs combinaisons; avee pleine facilité, 
Cette échelle est en deux parties. L'une, qui 
peut prendre place à la partie supérieure, est 
un peu moins large que l’autre, de maniere 
à se placer sans encombrement quand on 
replie l'échelle. 
Chaque montant est formé de deux fers 





Échelle ordinaire qui bascule et tombe. 


profilés creux, solidaires à chaque extrémité 
par une entretoise. Les barreaux, qui sont 
également creux, sont serrés entre les deux 
fers de chaque montant. L’ayant-dernier 





- Simple. . Fermée. 


barreau de la partie haute porte un boulon-axe 
qui dépasse de chaque côté, de manière à 
constituer pivots. Des butées et un verrouil- 


lage font que ‘l'échelle peut être employée 


avec les deux pièces dans le prolongement ou 
bien comme échelle double, 

. Les montants de la partie inférieure sont 
incurvés pour donner plus d'assise et augmen- 
ter la sécurité. 


Tamis à cendres. — Lorsqu'on trie les 
cendres de manière à retenir les ments de 
combustible encore utilisables,‘ on fait une 





porte un double fond formé par une 
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. bloque, la partie 


a 


tôle perforée. Deux poignées à -: Er. 
mité permettent la manœuy ee, aci r Fe 4 
triage se fait sans fatigue en deux 0 
rements. « £ 

SR grille perforée est mobile, ce qui re 
met de vider les morceaux et Re Le 
poussier où les cendres par l'ouverture laté- 
rale, sans se salir et sans dégager de poussières. 


Appateur pour la pêche. — Petit 
appareil très simple, qui rendra des services 
aux pêcheurs. 

C'est une boîte 
cylindrique en fer 
galvanisé, qui porte 
des crans d’ouver- 
ture avec une fer- 
meture à déclenche- 
ment. Le déclen- 
chement ne peut se 
produire que lors- 
qué l’appareïl tou- 
che le fond. 

L’amorce, bou- 
lette ou autre, est 
placée à l’intérieur 
de la boîte et elle 
n’est libérée qu'à 
la place choisie par 
le pêcheur, qui ne 
craint plus de jeter 
l'appât sans savoir, 
d’une façon précise, 
où il arrive, quand 
il se désagrège au 
fond de l'eau. 


Porte-appât qui s'ouvre 
quand il touche le fond. 


Écrou indesserrable. — Un de plus 
parmi tous ceux qui ont déjà été imaginés. 
I s'applique particulièrement à la fixation 
des roues de voitures. 

Comme on le voit sur le croquis, il com- 
porte un écrou 
à chapeau qui 
est prévu avec 
une rainure pro- 
fonde, de façon 
qu'il ait une cer- 
taine élasticité. 

Quand on le 





inférieure, qui 
est de forme co- 
nique, vient se 
loger dans une 
sorte de cuvette, 
également coni- 
que, de sorte 
qu'il se produit 
un blocage de 
l'écrou en raison 
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même de son SSSS 

élasticité rela-  Écrou-chapeau pour roues 

tive. de secours. : 
(A suivre.) E. Weiss. 


CLIN FUIT PLUIE LE TETE PIE TIMES 


À PROPOS DU ‘ DOME DU SILENCE”’ 
ET DU PATIN A MEUBLES 
Une lé inexacti s’ ï 
Dunes Qu Rte demie L Din daDe notre 


avons parlé et qui est pourvu d’une tige centrale 
n’est pas à proprement parler un dôme du silence ; 










DNANAANENNANANX 


Ve 


k2 Dôme du silence 
en effet, ce dernier vocable “x 


un patin à griffe dont 
le rôle est den même, mais Sont 
ù difté- 






le mo est un 
rent. Ilexiste a! 





















Je fais tout 


Choisissez votre Prime ! 


Les. Primes offertes 
a nos lecteurs 


Dans le but de permettre à nos 
lecteurs de ne pas attendre 
trop longtemps pour profiter 
des primes que nous ieur of- 
frons, chacun de nos numéros contien- 
dra un bon d’une valeur de #nre franc, 
que nos lecteurs assidus pourront utiliser 
de la façon suivante, pour se procurer l’une 
des primes au choix, ou bien : 


1° an béret 
basque, coit- 
fure idéale pour le 
travail manuel et 
aujourd’hui très à la 
mode; qui est d’une 

valeur de 

418 francs, 
au prix exceptionnel 
de 146 francs; 
ils nous enverront : 
10 francs en ar- 
gent, et 6 bons 
de un franc, 
détachés dans 6 numéros succes- 
sifs de Je fais tout; 


Ou bien : 


L tour da lüle dust 
ns (Ale diam 


Ou bien : 

2 Un couteau‘‘Le Favori ’- 
Outil universel, 6 pièces, 16 usages (parmi les- 
quels : couteau, ouvre-boîte, lime, décapsuleur, 





coupe-verre, pince, etc.), breveté, déposé, fourni 
en étui au prix exceptionnel de 25 francs, 
payable 78 francs en espèces, et 7 dons 
de 1 franc détachés dans 7 numé- 
ros successifs de Je fais tout; 


3 Ur bon de réduction de 10 francs valable sur un achat de 
50 francs de marchandises à leur choix, effectué à la Quincaillerie Centrale, 
34, rue des Martyrs, à Paris (IX°), ce qui leur permet d’avoir cinquante francs de 
marchandises pour quarante francs seulement : nos lecteurs n'auront qu'à nous envoyer 
10 bons dé un franc, détachés dans 20 numéros successifs de 


je fais tout. 


Nos abonnés peuvent se procurer nos 
différentes primes sans avoir à. nous 
envoyer de bons. Leur bande d’abonne- 
ment suffit pour obtenir les primes par 
le seul envoi de leur prix en espèces, et 
pour recevoir le bon de réduction de 
10 francs, valable à la Quincaillerie Cen- 
trale. 


N.B. — Nos bons détachables soñt placés en deuxième 
page, de telle façon qu’ils peuvent être découpés sans nuire 
à la reliure de la revue. 


Emme) 





Pour les primes 1 et 2, adresser 
bons et mandats à “Je fais tout ”, 
13, rue d'Enghien, Paris Çf10°} 
Les primes “Fer à souder” et 
«crrousse de vitrier’’ sont épuisées. 

















Nous allons vous donner 
ce qui vous manque... 


VOUS AVEZ SOUVENT REGRETTÉ DE NE PAS AVOIR SOUS LA MAIN 
UNE TROUSSE D’OUTILS COMPLÈTE, PRATIQUE, PEU ENCOMBRANTE. 
NOUS L'AVONS CHERCHÉE POUR VOUS ET NOUS L’'AVONS TROUVÉE. 


- Elle se compose d’un porte-outils universel, l'IDÉAL, constitué par un mandrin 
conique à quatre mâchoires, trempé dur et poli, monté sur un manche qui 
contient lui-même divers outils de- première nécessité. Le manche est en charme 
verni, et creusé intérieurement, Il est muni d’un culot à vis. Son volume très 
réduit et les nombreux Fe dont ilest pourvu, en font une trousse idéale aussi 


bien pour la ma 











L'IDÉAL, fabriqué à Saint-Étienne, est un outil français, Sa valeur. 


VOICI LES OUTILS QU'ELLE CONTIENT : — 


1. Vrille de 5 mm. — 2. Tournevis robuste. — 3. Gouge. — 4. Ciseau 

à hois. — 5. Porte-atène et alène pour cordonnerie ou bourrellerie. — 

6. Coupe-verre à molette vissée, extra-dure et démontable. (Ces outils 

sont en acier fin de première qualité). — 7. Fer à souder paur-teus genres 
|: de soudures. — 8. Bâton de souaure spéciale. 


on que pour l’automobiliste ou le motocyeliste. 


est de 25 francs. Il era offert gratuitement à tout nouveau souseripteur 
« d’un abonnement d’un an à Je fais tout. - 














La ligne: 4 frs. — Payables pour les lecteurs: 
2 frs en espèces et 2 frs en bons détachables. 


CHARGEUR D'ACCUMULATEU 


tique, pour courant alternatif, monté en coffret, 
belle présentation, pièces neuves. Prix : 50 franes. 
M. Bissey, à Je fats tout. 


4 vols, à sou- 
papeélectrols- 





A VENDRE Tour d’artisan. Chariotage, file- 
tage, entre pointes 60 em. Hau- 
teur pointes 10 cm., 2 vitesses. Valeur 1.550 fr., 


à vendre cause départ, absolument neuf 1.250 fr., 
n° 1575, bureau de Je fais tou. 





A VENDRE 50% eme. Parfait état, 1920, 3e 


lindre neuf. Compteur, éclairage, 3.000 francs. 
M. Gadot, bureau du journal. 
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PETIT COURRIER (suite) 


K. O., RomMAINVILLE. — Qu'appelez-vous voir 
aussi grand que possible les détails d’un cliché 
Voulez-vous l'agrandir? Voulez-vous le retoucher? 


Tomas MATHIEU, ETRÉPAGNY. Polissase de 
la galalithe. — Voici comment se fait le polissage 
de la galalithe : 

La galalithe est d’abord passée au papier émeri 
fin. Ensuite, on ponee avee une polisseuse tournant 
à mille tours à la minute et recouverte d’un disque 
de drap. La galalithe est recouverte d’un mélange 
de poudre de ponce et-de tripoli gris SRENSe 
en quantités égales, additionné d'eau et d'huile, 
de façon à obtenir une pâte assez liquide. 

Ce ponçage terminé, le polissage EE oo avec 
la peau de chamoïis ou le coton sur lequel on met 
un peu de pâte à polir. Cette dernière opération 
se fait également à la polisseuse. 

Ces opérations peuvent, naturellement, se faire 
à la main et sans avoir recours à la polisseuse, 
mais lé résultat obtenu ne sera certainement pas 
le même. : 





E. G. Dessin. — Nous regrettons de ne peu-" 
voir vous donner d'adresses de maisons fournissant - 


du travail à domieile. 








Vous pouvez rous abonneB sans frais en 
vous adressant à votre marchand de journaux. 


Pour vous abonner, remplir le bulletin d’abon- 
nement (p: 434) et l'adresser avec la somme de 
38 francs à M. le Directeur de Je fais fout, 
43, rue d'Enghien, Paris-10°. 


BULLETIN D’ABONNEMENT 


à Je fais tout. 
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Ci-inclus la somme de 38 francs, 
pour un abonnement d’un an à “ Je 
fais tout ”. SIGNATURE : 


































Si vous n'employez pas déjà da 
cheville RAWL essayez-la, vous 


La cheville RAWL vous permet, à l'aide 
d'une vis à bois ordinaire, toute fixation 
dans plâtre, brique, pierre,ciment, métal, 
marbre, faience, etc. c est facile, 
propre, rapide, solide. 

Les professionnels des installations, dans tous 
‘matériaux l'emploient pour les résultats éton: 
nants qu'elle donne et l'économie de fempset DE 2 4 2 MN 2 ne 
de main-d'œuvre qu'elle fait réaliser. 


Tout ménage en a cent emplois. 


CHEVILLE 
RAWL_ 


EN FIBRE 















«Spécialisez-bons 
ASE AIT LD AIT A ANS 


da Ses perd tt tel 












Si vous voulez 





Gbtenir à brel déla-le diplôme de Contremaitre. Dessinateur. 
Sous-Ingéniew ou Ingémieur. 


= N'ATTENDEZ PAS que ces brillantes carrieres soil encom- 
brées-et consacrer dès maintenant vos loisirs a des etudes 
captvantes qui vous conduiron FACILEMENT ct RAPI- 
DEMENT 3: la situation que vous ambitiornez 






Suivez ïes cours par correspondance de l'Institut Moderne Poly- 
technique de:Paris. — Vingt ans d'existence et de succès des 
cinq Etablissements d'enseignement que groupe cette grande Ecole 
spécialisee affirment l'incontesiable valeur de ses cours professionneks. 


ther tous les quincailliers, Grands Magasins, 
Marchands de Fournitures pour l'Electricité, 
on CHEVILLE RAYL, 35, rue Boissy-d'Anglas. P 
















Un renseignement ne coûte 






































































DEMANDEZ aujurd'hur même à linstitut Moderne à 
, rien écrivez pour le demander, Polytechnique 38, Rue Hallé PARIS, le programme +. ci 
£ SEE È Ne 333 en spéciliant la branche qui vous intéresse particuhère- "Ve 
ÉSDLOLEDEOETEITEEETELELEETEEENTEE ENT ETETEE IEEE LUITICERLELEETEEE ment : il vous sera adressé GRATIS et sans engagement pour vous. " 2 
- ,_ 2Lé Patin SKI-HOME* “Ma jé 
: fait glisser les meubles’: MR EE A 
: nprotige = | op SANS ACCU ; 
: des tapis = D 
= TITI 2 2 “2 
= = EE A 
ï € Adoptez le PATIN = 5 à e] © Fr) SANS PILE £ 2 
Le E SKI-HOME = 
2 & En = ri | 
: vente : = U d 
; Quincaïlliers, bazars = ne P rise € courant, 
2 et grands magasins = D ? 
"1 F = 
FE 4 = Gros : SKI-HOME, 6, rue de la Banque, Paris (2°) = et c est tout St LE - 
: TO NN CONSOMMATION 27tr. PAR MOIS - 
"# ÉTUDES CHEZ SOI M A.B .3S 
cr à L'ÉCOLE. UNIVERSELLE, la plus important à 2 Ÿ | 
C Di 2RSELLE, la plus importan 
école du monde, permet, grâce à ses RUES core POSTE A S LAMPES 
pondance, de faire ehezssoi, dans le minimum de temps Valve et Trigrille 
etavec le minimum de frais, des études complètes dans = 
toutes les brahches du savoir, Elle vous adressera gra- Permet la réception en Haut-Parleur des 

$ tuitement sur demande celles de ses brochures qui se PR PP. 1 postes ‘européens : Radio- 
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